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Gerding Vandværk 
Beredskabsplan/Driftsvejledning 

Bækhusevej 8A, Gerding 
 
Vandværket er placeret på areal tilhørende ejendommen Bækhusevej 8, Gerding. Ejeren er 
orienteret og har accepteret begrænsninger i forhold til dyrkning og brug af gødning og 
giftstoffer på et areal, der udgør en radius på 25 meter i forhold til boringen. Arealer dyrkes 
ikke intet dyrhold. 
 

 
Boring  
Boringens DGU nr.: 34.570, Dybde 88 meter 
Findes under aludæksel til venstre for Vandværkshuset. Dæksel er tætsluttende for at hindre 
indtrængning af snegle m.v. Boringen er indhegnet med flethegn og elektrisk hegn. 
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Elinstallation i det lille hus. Forsynet med fjernaflæsning til elværk. 

 
 
Nedgang til pumper og hydrofor m.v. 
Nedgangen er indhegnet med elhegn og forsynet med tætsluttende aludæksel. 
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Kompressor for iltning af vand. 
Denne kompressor ilter vandet inden det passerer igennem filtrene. Iltningen bevirker at 
jernforbindelser frigøres. 
Undersøg om der er vand i ledningen fra kompressor til vandet: Hvis ja, kontraventil er utæt, skal 
skiftes.  
 

 
 
 
 
 
Automatisk styring af returskyl 
 
Ventiler for returskyld- (   

       
Returskyld styres ved ur. Returskyld sker automatisk natten til onsdag. Returskyldvandet ledes ud 
til sandfang.  
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Styringssystem for returskyld installeret i marts 2013  
 
Vejledning for styring af automatisk styring returskyl 
 

                       
Vejledning findes i mappen med vandværkspapirer som opbevares hos kassereren 
Returskyl er indstillet til at returskylle mandag morgen. 
 

Manuel bagskylning 

Nedenstående funktion kan bl.a. benyttes til kontrol af filterbagskylningen, hvis vandet der fosser 
ud som beskrevet nedenfor, er rent… da fungerer bagskyllet. Idet filtrene ikke har opslæmmet 
materiale ved filtrering.  

På de to mekanismer der sidder og styrer ventilerne til bagskyllet. (Gule med en sorte kontakt) 

Kan man ved at trykke den sorte kontakt ind, frigør ventilen ved at trykke armen ned, herefter 
begynder vandet at fosse ud på gulvet indtil man skubber armen tilbage i positionen. 
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Ventil(er) styring bagskyl 

 

 
Ur for styring returskyl. 
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Hydrofor 
Hydroforen tilsætter ilt ved hjælp af den lille brune kompressor som ses i baggrunden. 
Ilttilsætningen sker for at fjerne ”jernsmag” i vandet. Vi har eksempler på, at vandet får den 
metalliske smag, hvorfor systemet med iltning skal kontrolleres. Kompressor kan være itu, eller 
ledning som fører ilt til Hydroforen kan være tilstoppet med vand. 
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Hovedmåler 
Måleren er placeret ved Hydroforen. Husstandsmålere er placeret i brønde og i enkelte tilfælde inde 
i huset hos forbrugeren. Forbrugsmålere er alle udskiftet i 2007, efterfølgende er der sket 
udskiftning af enkelte målere. I mappen blad 17 findes fortegnelse over de enkelte måleres 
placering. 
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Hovedstophane nr. 1 findes Gerdinggade/Bækhusevej. Tegning findes i mappe med Vandpapirer 
Hovedstophane nr. 2 ved Kirken Tegning findes i mappen med Vandværkspapirer. 
Stophanerne må ikke stramt åbnes/tillukkes, idet der ved åbning skal være mulighed for kort at 
dreje forkert vej. 
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Leverandører 
 
El  Lars Jacobsen Skørping  72 37 36 37 
 
Energi Nord  Kundenr. 100258  70 15 16 70  
 
VVS  Skørping VVS  98 39 18 18  
 
Filtre/returskyld Hovedafdeling  

Søren Pedersens Brøndboring 86 96 42 61  
 
Gravearbejde Calles Kloak og Entreprenør 98 39 19 91/ 22 25 08 41 
 
Vandanalyser Eurofins Miljø A/S  70 22 42 66 
 
Kontakt kommune Mark Højfeldt  99 88 76 41 /CNM@rebild.dk 
 
Digitalt kort  IT34 A/S   77332222 
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Alarmeringsplan 
Såfremt vandet IKKE opfylder kvalitetskravene vil Vandværket blive orienteret fra Eurofins. 
Afhængig af forureningens beskaffenhed, orienteres brugerne efter nedenstående. 
 
Der aftales med kommunen hvilke forholdsregler der derudover skal foretages. 
 
Forurening: 
Vandværkets formand har gennemgået ”Kursus i almindelig vandforsyningsdrift og 
elementær vandværkshygiejne” Kursusbevis findes under blad 8 i mappen. 
 
Brugerne informeres ved udsendelse af mail. Mailadresser er samlet i mailgruppe: Gerding 
Vandværk på kassererens computer. Opslag på Gerding By`s facebookside, opslag på 
Gerding By`s hjemmeside.  
 
Information til brugerne 
Løbende information om drikkevandskvalitet opslås på Gerding Bylaugs hjemmeside under 
”Foreninger Vandværk” 
Samme sted offentliggøres Regulativ og takstblad for vandværket. 
 
 
Driftsforstyrrelser: 
Varsles så snart der er viden om at vandværket er, eller vil komme ud af drift.  Samtidig 
orienteres om, at man ved genåbning af vand skal gøre dette med forsigtighed for at undgå 
urenheder i diverse vandhaner og toiletter. 
 
 
Nødforsyning 
Vandværkets eltavle er forberedt for tilslutning af en nødgenerator. 
I Gerding findes en markvandingsboring hos landmanden på Gerdinggade 1. I tilfælde af 
alvorligt nedbrud, vil der kunne etableres nødvandforsyning fra denne boring. 
 
Tegninger over ledningsnet 
I mappen Vandværk papirer findes diverse tegninger og opmålinger over ledningsnettet. 
Vandværkets ledningsnet er digitaliseret og ”Hostes” ved IT firmaet IT34 A/S. Ved 
ændringer af ledningsnettet kontaktes firmaet for revision af de digitaliserede tegninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledningsoplysninger 
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Ved gravearbejde indenfor vandværkets forsyningsområde, vil der blive fremsendt en 
graveforspørgsel fra LER. Dette sker YDERST sjældent, men besvares ved at fremsende et link til 
vores digitale ledningsregistrering. Link findes på vandværkets hjemmeside. 
Sker der graveskade som skyldes at vandværket ikke har fremsendt tegning, hæfter vandværket selv 
for evt. skader. Vandledningerne ligger så dybt, at der normalt ikke bliver aktuelt at nå 
vandledningerne. 
 
Vandanalyser  
Rebild kommune fastsætter frekvensen af analyser. Oplysninger om frekvens sendes til Eurofins 
Analysefirma. 
 
Beredskabsplanen er tilgængelig på Gerdings hjemmeside: www.gerding.landsby-rebild.dk 
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Administrative opgaver Gerding Vandværk 
 
Offentlige instanser: 
Ultimo november Indsende forslag til Takstblad til Rebild kommune ultimo nov.  
!. februar 2026 Indberet vandforbrug til kommunen http://vandforbrug/rebild.dk 

Indberet inden 1. februar status for vandforsyningsboringer gennem 
VIRK.DK      

Ultimo feb.   Indberet graveskader hos   LER.DK 
Indberet/afregn moms hvert halve år   SKAT.DK 
Indberet/afregn Miljøafgift hvert halve år    VIRK. DK 
Årlig drift: 
Løbende   Ajourfør bogholderi. Excel regneark 

Regnskabsinstruks. Bestyrelsen har vedtaget en 
regnskabsinstruks for at sikre korrekt og overskuelig 
økonomistyring. Instruksen findes i Vandværkets mappe 
afsnit 14. 

Jan/feb,   Udarbejde årsregnskab  
Årsregnskab til revisionsgennemgang 

Afholdes inden udgangen af marts; Indkalde generalforsamling, udsendes med 14 dages varsel. 
Afholde generalforsamling 
Udarbejde årsberetning  
Fremlægge revideret årsregnskab 
Fremlægge godkendt takstblad for orientering. 
Takstblad på hjemmeside 

       
   Referat samt regnskab offentliggøres på hjemmeside. 
Orienterer om resultat af vandprøve via hjemmeside/Facebookgruppe 
Ajourføre Driftshåndbog 
Informerer om driftsproblemer via Facebookgruppe . 
Løbende ( en gang om måneden) aflæses hoved måler i vandværket, samtidig kan man lige 
kontrollere at al ser normalt ud. 
 
 
 


